B% MANUAL TECNICO
LARMSEG ACMSC

ACM-SC ACIONADOR MANUAL TIPO COGUMELO(SOCO) IP65

Caracteristicas Gerais

Acionador manual tipo soco (cogumelo) ALARMSEG,;

Corpo plastico na cor amarela e o botdo de acionamento na cor vermelha;
Destravamento por giro no sentido horario;

Possui contato normalmente aberto (NA);

Possibilidade de dois contatos (N.A) ou (N.F) no corpo do acionador;
Pode ser utilizado em ambiente interno ou externo;

Ideal para alarme de emergéncia, podendo ser utilizado como acionador manual em sistema de “alarme
de incéndio”;

Corrente de contato: 240V (3A) 120V (6A);

Temperatura de operacao: -5°C ~ +40°C;

Peso: 200g.

Grau de Protecao: IP65 conforme IEC 60529, CEI 70-1

Resisténcia ao Fogo: IEC 695.2.1, CEI 50.11 960°C (GWT), UL 94 VO (4 e 5 furos), UL 94 HB (1 a 3
furos), 650°C 1 a 3 furos.

Entrada dos cabos:

04 (quatro) entradas para botoeiras de 1 a 3 furos, para Prensa-Cabos PG 13,5 ou eletroduto & 1/2".

02 (duas) entradas para botoeiras de 4 e 5 furos, para Prensa-Cabos PG 16. Didmetro para entrada de
comandos=22,5mm

Dimensoes:
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Instalagao/Fixagao:
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