B MANUAL TECNICO

LARMSEG ALM1

ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE O VIDRO POR PRESSAO

EM CASO DE INCENDID

APERTE AGUI

| INFORMAGOES TECNICAS ADICIONAIS:

Consumo em supervisdo: 200uA; Consumo em alarme: < 50 mA; Ligagao elétrica: Conector KRE; Segéao de
fios: de 0,75mm? a 2,5mm?;

| CARACTERISTICAS:

Para sistemas convencionais;

Conforme exigéncias da NBR9441, possui led vermelho (alarme);
Tensao de alimentacgao: 12 ~ 24Vcc;

Ligacao: 2 fios;

Construgao do corpo: Fabricado em ABS;

Grau de protegao: IP42 (uso interno);

Cor do corpo: vermelho ruby;

Vidro com pelicula adesiva;

Inscricdo: em caso de incéndio quebre o Vidro;

Dimensotes (Ax L x P): 86 x 86 x 44mm;

Peso: 250g (com embalagem).

Resistor de protegdo recomendado a 24Vcc na saida da central: > 330 ohm e <3k3Q
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ACIONADOR MANUAL TIPO QUEBRE O VIDRO POR PRESSAO

| ESQUEMA DE LIGAGAO
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Observacao:

0O esquema de ligagao pode sofrer alteragdes de acordo com o funcionamento da central.
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