B MANUAL TECNICO

LARMSEG ALMBT-AC

ALMBTV-AC / ALMBTA-AC

A Sirene Eletromecanica ALMBTA-AC / ALMBTV-AC foi projetada para industrias, comércios, escolas,
ginasios e outros estabelecimentos que necessitem de sinalizagdo sonora e visual. Possui um sistema de
resfriamento exclusivo, com patente requerida, capaz de aumentar a vida util do equipamento e garantir seu
uso continuo por mais tempo. O corpo da sirene é fabricado em policarbonato. Com iluminagdo em LEDs
de alto brilho, garante visibilidade diurna e noturna. Cores disponiveis: Vermelho e Ambar.
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MANUAL TECNICO

ALMBT-AC

ALMBTV-AC / ALMBTA-AC

LARMSEG

Dados Técnicos
Alimentacdo | Consumo Poténcia Pressio Sonora 1m Peso Dimensdes(L x A x P)
127VAC +- 10% 0,5A 64W 112,5dB 460g e TREs B
220VAC +- 10% 0,7A 7TW 113,8dB
IMPORTANTE:

Uso Continuo
Equivalente ao IP20. Nao protegido da chuva.
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Fixacao
Instale a sirene com a saida de ar para cima ou para a
lateral em locais com fluxo constante de circulacéo de ar.

Pode ser instalada diretamente na parede

Acompanha
Kit Parafusos:
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