
REF.: BRA: ALMFS082-AC

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ALMFS082 Indicador audiovisual, com lâmpada xenon tipo flash.
Pode ser utilizado com 2 ou 4 fios

Possui 3 tipos de sons num único equipamento: ambulância, polícia ou mecânico.
Alimentação em 110/220 V

Indicador sonoro e visual com lâmpada em xenon tipo flash.

Temperatura de operação: -10°C ~50°C;

Umidade relativa do ar: ≤ 95%

Alimentação: 90~240 V

Corrente de trabalho: 120 mA

Intensidade do flash: ≥ 1.2 Ws

Período do flash: ≤ 1.5 s

Instalação em caixa padrão 4x4

Potência acústica: 88 dB

Tipo de toques: I – Ambulância; II – Polícia; III – Mecânico

Dimensões (AxLxP) 135×115×90 mm

Cor: Vermelho

Inscrição: FOGO, EMERGÊNCIA ou FIRE
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Obs:

Para seleção dos sons é necessário alterar o jumper que se encontra na parte traseira do indicador
audiovisual

INSTALAÇÃO

Fixação em parede;

Furos de 65 mm de distância entre si;

Alimentar o audiovisual com 110 V ou 220 V (Bivolt) e selecionar o som de acordo com sua
necessidade.

Acompanha 2 parafusos para a fixação.
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