B MANUAL TECNICO

LARMSEG ST3L-AC

SINALIZADOR TUBULAR USO EXTERNO C/ LENTE 3 CORES

Caracteristicas Técnicas m 127Vca -- 220Vca --
Min. Tip. = Max. Min. Tip. Max.

Tenséao de Alimentacgao Vca 100 127 140 200
Corrente de Operagéao VD mA 16
AM 17
VM+Sonoro 18
Tipo de Sinal Luminoso Continuo
Tipo de sinal sonoro Intermitente
Nivel de Press&o sonora™* dB 80
Quantidade/Cor dos LEDs 24-VD/24-AM/24-VM
Temperatura de Operacao °C 0 60 0
Temperatura de Armazenamento °C -40 80 -40
Peso Aproximado g 250

*Caracteristicas Técnicas sujeitas a alteragdes sem prévio aviso.

** Medido a 10cm da fonte sonora.
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AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO PODERAO SOFRER ALTERAGCOES SEM AVISO PREVIO.

220 240
10,5
10,5
13
60
80

Pagina 1 de 3



B MANUAL TECNICO

LARMSEG ST3L-AC

SINALIZADOR TUBULAR USO EXTERNO C/ LENTE 3 CORES

20 | ) ’ 25 |
P T~ . &
I 5
= =5
5 5 -
o 0" .
200 220 240 100 110 140
(Vca) (Vca)

| LIGAGAO:

Bivolt (AC:127 ~ 220)

Fios Marrom (Neutro e Fase)

Fio Vermelho grosso: chaveador

Fios finos VM, AM e VD: ligar ao fio vermelho (grosso) para acender a cor correspondente.

Sinal sonoro aciona ao ligar a cor vermelha.
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Detalhe das medidas da base.
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