B
LARNSEG

Vida Util:

Eficiéncia luminosa:
Protecao Mecanica:
Grau de Protegao:
Automagao:

Tensao elétrica:

Poténcia nominal:

MANUAL TECNICO

BR-HBM150

LINHA INDUSTRIAL HIGH BAY MAGNA

Linha Industrial HIGH BAY MAGNA

100.000 horas

138,5 Im/W
IKO8

IP 66

0-10V
100-277VAC

150W

60° 90°
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val
LARMSEG

| Dimensées

MANUAL TECNICO

BR-HBM150

LINHA INDUSTRIAL HIGH BAY MAGNA

MODELO

A (mm)

B (mm)

C (mm)

BR-HBM150

450

440

| Areas de Aplicagéo

lluminagao
Industrial

]

Galpdes

_— ;
LR !

Armazéns Depdsitos

el

N

<

Celeiros
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val
LARMSEG

| Informagées Técnicas Nominais

Poténcia de entrada (W)

Limites de tensao de entrada (V)
Tenséao de entrada Nominal (V)
Frequéncia de alimentacao (Hz)

Corrente nominal de alimentacéao (A)
@220VAC

Fluxo luminoso (Im)

Temperatura de cor (K)

indice de reproducao de cor — (IRC)
Eficiéncia Luminosa (Im/W)

Fator de poténcia

Taxa de distor¢ao harménica (THD)
Protegao contra surto*
Dimerizagao

Protecoes adicionais

Material do corpo 6ptico
Classificagao da distribuicdo e do CDL
Material do corpo da luminaria
Acabamento

Grau de protecgao IP

Grau de protecgao IK

Protegao contra choque elétrico
Vida util do conjunto (L70)**

Ajuste de angulo de instalagao

Limites de temperatura de operagao (°C)

Temperatura média do ar em um periodo de

24h (°C)

Umidade relativa do ar

MANUAL TECNICO

BR-HBM150

LINHA INDUSTRIAL HIGH BAY MAGNA

BR-HBM150
150
90-305VAC
100-277VAC

47-63Hz

0,682

20775

4.000 ou 5.000

>70

138,5

>0,97 (110VAC); >0,95 (220VAC)

<10%

10kV/10kA*

0-10V

Contra sobretenséo, sobretemperatura e curto-circuito
Policarbonato

60° e 90°

Aluminio injetado

Pintura Poliéster eletrostatica a pd na cor cinza
IP66

IK08

Classe |

>100.000h**

-90° a +90°

-20a 40°C

<35°C

20-95%RH

www.bralarmseg.com.br | bra@bralarmseg.com.br | WhatsApp: (41) 99274-4818

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO PODERAO SOFRER ALTERAGCOES SEM AVISO PREVIO.

Pagina 3 de 4



quLARMSEG BR-HBM150

LINHA INDUSTRIAL HIGH BAY MAGNA

Massa (kg) 10 kg

Data de validade para armazenamento Indeterminada

Garantia*** 5 anos***

Curva IES Entrar em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica

* Considerando ligacdo adequada do aterramento da luminaria
** Considerando temperatura ambiente maxima de 40°C
*** Contra defeitos de fabricagdo. Contados a partir da data de venda ao usuario final

Produzido no Brasil
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