B MANUAL TECNICO

LARMSEG BR-LUMOEMERGENCIA

LUMO DE EMERGENCIA IA

Linha Linear

LUMO DE EMERGENCIA IA

Vida Util: 50.000 horas
Eficiéncia Luminosa: 130 Im/W

Grau de Protecgao: 1P20
Automagao: DALI (opcional)
Tensao Elétrica: 220/240 VAC
Poténcia Nominal: 50 W
Temperatura de Cor: 4000 K e 5000 K

| Acessérios: Lumo Emergéncia

Kit Presilhas Plug Macho 2P+T Kit Gancho G
Incluso 10A Incluso Opcional

30°x 90° 60° 120°
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quLARMSEG BR-LUMOEMERGENCIA

LUMO DE EMERGENCIA IA

| Dimensées

62 62

BR-LEO50 1134

:
B
I
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| Areas de Aplicagéo

Supermercados Escritorios Showrooms Centros Logisticos
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val
LARMSEG

| Informagées Técnicas Nominais

Poténcia de entrada (W)
Limites de tensao de entrada (V)
Tenséao de entrada nominal (V)

Frequéncia de alimentacao (Hz)

Corrente nominal de alimentagao (A) @220

VAC

Fluxo luminoso @lente de 60° (Im)

Fluxo luminoso @lente eliptica (Im)

Fluxo luminoso @difusor transliucido (Im)
Fluxo luminoso @sem difusor (Im)
Temperatura de cor (K)

indice de reproducio de cor — (IRC)
Eficiéncia luminosa @lente de 60° (Im/W)
Eficiéncia luminosa @lente eliptica (Im/W)

Eficiéncia luminosa @difusor translucido
(Im/W)

Eficiéncia luminosa @sem difusor (Im/W)
Fator de poténcia

Taxa de distorgao harménica (THD)
Protegao contra surto*

Dimerizagao

Protecdes adicionais

Material do corpo 6ptico

Classificagao da distribuigdao e do CDL
Material do corpo da luminaria
Acabamento

Grau de protegao IP

Protegao contra choque elétrico

MANUAL TECNICO

BR-LUMOEMERGENCIA

LUMO DE EMERGENCIA IA

BR-LE050
50

202-254 VAC
220-240 VAC

47-63 Hz

0,227

7110

7300

6060

7950

4.000 ou 5.000
>80

142,2

146

121,2

159

>0,96 (220 VAC)

<20%

2 kv*

N&o dimerizavel

Contra sobrecarga e curto-circuito
Policarbonato

60°, eliptica 35x70°, 120°

Ago galvanizado

Pintura poliéster eletrostatica a pd na cor branca ou preta
IP20

Classe |
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%LARMSEG BR-LUMOEMERGENCIA

LUMO DE EMERGENCIA IA

Vida util do conjunto (L70)** >50.000 h**

Limites de temperatura de operagao (°C) -20 a 40°C

Temperatura média do ar em um periodo de <35°C

24h (°C)

Umidade relativa do ar 10-90%RH

Massa (kg) 1,2

Data de validade para armazenamento Indeterminada

Garantia*** 5 anos***

Curva IES Entrar em contato com nossa equipe de vendas ou equipe técnica

* Considerando ligacdo adequada do aterramento da luminaria
** Considerando temperatura ambiente maxima de 40°C
*** Contra defeitos de fabricagdo. Contados a partir da data de venda ao usuario final

Produzido no Brasil
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