B/Bq MANUAL TECNICO
LARMSEG ASESF

AVISADOR DE SITUAGAO DE EMERGENCIA COM CONTROLE REMOTO E MSG DE VOZ

ASESF AVISADOR DE SITUAGAO DE EMERGENCIA COM CONTROLE REMOTO E MSG DE
VOZ *SISTEMA SEM FIO
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SISTEMA SEM FIO
DISCAGEM EM SITUACAO DE EMERGENCIA
GRAVAGAO DE VOZ COM ATE 60 seg

O avisador ASESF é ideal para situagées de emergéncia, como por exemplo, emergéncias médicas,
coagao em caso de assalto, criangas ou idosos sozinhos em situagao de risco, ou qualquer outra
aplicacao que necessite de uma discagem de forma rapida e silenciosa.

Este sistema é composto por um controle remoto portatil em forma de chaveiro e a discadora com
antena receptora, fio de telefone e adaptador.

| Principio de funcionamento:

= Sistema composto por uma discadora sem fio com mensagem de voz de até 60 segundos que €
acionada através do controle remoto.

= Quando acionado um dos botdes do controle remoto, a discadora DTMVESF imediatamente inicia a
discagem para os numeros de telefone pré-programados, um a um. Para cada um deles, emite uma
mensagem de voz pré-gravada pelo usuario.

= O acionamento deve ser efetuado somente em caso de emergéncia, para evitar falsas discagens e
garantir a confiabilidade do sistema.

O kit inclui: uma discadora, dois controles remotos, um adaptador bivolt, uma antena e um cabo
para linha telefénica.
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| Especificagdes Técnicas:

Memodria para discagem de numeros de telefone: até 6 numeros de telefone com até 16 digitos cada;
Acompanha 2 controles remotos;

Até 60 segundos de gravagao de mensagem de voz;

Tensédo de alimentagao: 12 VCC

Consumo (max): 65 mA

Método de discagem: Tom DTMF

Tensao de entrada no adaptador: Bivolt 110/220 VCA automatico

Tensao fornecida pelo adaptador: 12 VCC Nominal;

Corrente fornecida pelo adaptador: 1 A (max.)

Frequéncia de transmissao do controle remoto: 433,92 MHz com ressonador SAW
Até 50 metros de alcance do controle remoto sem obstaculos com bateria nova

Bateria do controle remoto: 12 Volts 23A
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