B MANUAL TECNICO

LARMSEG SPTLEV

LUMINARIA DE EMERGENCIA TIPO VIGIA INDUSTRIAL IP66/68

IMAGENS ILUSTRATIVAS

A SPTLEV é uma luminaria de emergéncia tipo vigia de alto desempenho, equipada com LEDs SMD e grau
de protecao IP66/IP68. Desenvolvida para permanecer sempre acesa, alia robustez e elevada eficiéncia
luminosa, sendo ideal para ambientes internos, externos ou sujeitos a umidade. Possui duplo circuito de
operagao, permitindo funcionamento normal (sempre acesa) e acionamento automatico do circuito de
emergéncia em caso de falta de energia elétrica.

Seu involucro é fabricado em ABS injetado com tratamento antichama, assegurando alta resisténcia
mecanica e durabilidade. Possui grau de protegao IP66, com total vedagao contra poeira e jatos d’agua, e
IP68, permitindo imersédo temporaria em agua, ampliando significativamente seu campo de aplicagéo.

Conta com sistema automatico de autoteste da bateria, que executa ciclos de manutencdo a cada 15 dias
por 30 minutos, garantindo funcionamento continuo e confiavel. Opera em tensdo automatica Full Range de
90 a 240 Vca (50/60 Hz), facilitando a integragdo em diferentes redes elétricas.

| Diferenciais da Série SPT

= Vedagao superior: IP66 no invélucro e IP68 no circuito eletrénico

= Sistema de autoteste inteligente: simula falta de energia e verifica a bateria periodicamente (patente
requerida junto ao INPI)

m Alta resisténcia: invélucro robusto em ABS antichama com suporte de fixagéo integrado

= Alimentagdo automatica Full Range: compativel com 90 a 240 Vca, 50/60 Hz

| PRINCIPAIS APLICAGOES

Indicada para industrias, fabricas, areas de produgéo e processamento, frigorificos, armazéns, centros de
distribuicédo, hospitais, parques, estadios, centros comerciais e shoppings.
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| CARACTERISTICAS:

Bloco auténomo de emergéncia com design moderno e sofisticado;
Pode ser utilizado em ambiente interno, externo ou Umido;

Circuito de iluminagdo com 2 lampadas tubulares led 18 Watts (36W) e Circuito de emergéncia com 2
ld&mpadas tubulares led 8 Watts (16W) e temperatura de cor 6000K;

Autonomia: ~ 2 horas;
Grau de protecgdo involucro: IP66 (a prova de poeira e protegido contra jatos potentes de agua);

Grau de protegéo circuito Eletrénico: IP68 (a prova de poeira e protegido contra imersao temporaria em
agua);

Invélucro: Injetado em ABS com tratamento antichama autoextinguivel na cor branca, fechamento com
parafusos tipo Phillips em inox e borracha de vedagéo em todo o contorno da tampa;

Resistente a impactos e baixas temperaturas. Suporte de fixag&o integrado;

Tensao da rede elétrica: 90 a 240Vca 60Hz/50Hz Full Range - (trabalha automaticamente a fungéo de
transformacéo e carregamento entre as faixas de tenséo);

Cabo alimentador tipo PP 2 vias 1,0mm? com plugue injetado pré-isolado de 10A 2 pinos ABNT novo
padrao brasileiro de tomadas;

Prensa-cabo, para melhor acabamento no cabo de alimentagéo;
Automanutengao da bateria (autociclo: aciona a cada 15 dias por 30 minutos)

Bateria selada de chumbo-acida regulada por valvulas (VRLA) de 12V/2,2Ah (acompanha o
equipamento);

Fixagao: Sobrepor, diretamente em parede ou coluna através de suportes fixos na luminaria e parafusos
inox com buchas S8 (acompanham o equipamento);

Fornecido na cor branca (padrao);
Design moderno e com acabamento robusto e profissional;

Atende as especificagdes nas Normas Nacionais vigentes.
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Tipo
Codigo

Tensao de rede
elétrica

Tensao de
funcionamento

Tenséo de flutuagao

Tensao de corte da
Bateria

Corrente de
carregamento

Corrente em
flutuagao

Protecao
bateria/fonte

Autonomia

Fluxo luminoso
aproximado

Poténcia

Luminaria normal (N) e emergéncia (SE) tipo vigia

SPTLEV

90 a 240 Vca 60Hz / 50Hz Full Range

12 Vcc.

13,8 Vcc.

10,8 Vcc.

350mA.

21mA em 127Vca e 13mA em 220V ca. (entrada da fonte)

Fusivel de vidro agao rapida 1,5 A.

~ 2 horas.

3880 Im (iluminagao); 1.600 Im (emergéncia);

16W LED / 36W LED

Tipo de geragao de

. . 2 lampadas tubulares em LEDs SMD e temperatura de cor branco frio 6000K
luminosidade

Tipo de bateria Selada 12V/2,2 Ah - Baterias de chumbo-acido reguladas por valvulas (VRLA)

Injetado em ABS com tratamento antichama, fechamento com parafusos tipo Phillips em
Invélucro inox, com borracha de vedagédo em todo o contorno da tampa, prensa-cabo e lente em
policarbonato injetado e suporte de fixagdo em G integrado.

Invélucro - IP66 (a prova de poeira e protegido contra jatos potentes de agua). Circuito

Grau de protecao
udep ¢ Eletrénico - IP 68 (a prova de poeira e protegido contra imersao temporaria em agua)

Sobrepor - diretamente em parede ou coluna através de suportes fixos na luminaria e

Fixac
Ixacao parafusos em inox com buchas S8 (inclusos).

Dimensoes do

produto 1270 C x 178 L x 250 A (comprimento, largura e altura em milimetros).

Peso sem

3,950 kg.
embalagem
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| Dimensées

Modelo: SPTLEV

Vista Frontal
1270 |

178

Vista Lateral

1270 mm

L H p—

140mm
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