B MANUAL TECNICO

LARMSEG RSME

RELOGIO SINALEIRO MUSICAL ESCOLAR

| SOBRE O PRODUTO:

Com a Lei N° 9.305, de 23 de outubro de 2023, que exige a substituicdo de sirenes por sinais musicais em
instituigdes de ensino, foi desenvolvido o Relégio Sinaleiro Digital Musical Escolar. Este dispositivo permite
substituir os avisos sonoros por melodias, tornando o ambiente escolar mais agradavel, especialmente para
criangas com sensibilidade auditiva, como autistas e pessoas com sindrome de Down.

O relégio permite a personalizagdo de musicas e programagao dos alarmes para todos os dias da semana.
Inclui um pendrive com 9 melodias pré-gravadas.

Ha duas versoes disponiveis:
Amplificado: Acompanha 2 cornetas e suportes de fixagcdo. Nao amplificado: Possui 3 saidas de contato
seco para conexao a amplificadores e mesas de som.

(Ambas as versdes incluem um pendrive USB com 9 musicas prontas para uso.)
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| RECURSOS:

® Display digital com informacéo da hora;

® Interface de programagéao simples (programe, liste, delete ou edite);

= Entrada USB para pendrive com capacidade maxima de 32 GB;

= Pendrive com 9 melodias (incluso);

® Nove musicas que podem ser personalizadas a qualquer momento pelo usuario;
= Possibilidade de mais de duzentas programacgodes de horarios e dias da semana;
= Acionamento manual das musicas;

m Ajuste automatico do volume diurno e noturno;
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® Atraso do amplificador: permite o ajuste do tempo de inicializagdo do amplificador externo;
= Grau de protegdo: IP20 (Uso interno)

= Teclas de atalho: permite acionar diretamente através de teclas no painel, duas musicas favoritas;
= Mantém a programag¢ao mesmo na falta de energia e a hora certa;

® Acompanha 2 cornetas, 2 drivers e 2 suportes de fixagao (conforme o modelo);

= Autoteste de hardware: permite detectar uma possivel falha;

= Tensao de alimentacao: 127~220Vac (+-10%);

®m Amplificador digital classe D;

= Poténcia de 100 WRMS (amplificado);

= Fixagao feita por parafusos e bucha 6 (ndo inclusos);

® Dimensodes (LxAxP): 250x133x74 mm,;

= Peso: 1345 g;
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