B MANUAL TECNICO

LARMSEG ALM4284

SINALIZADOR GIROLED E STROBO DE ALTA VISIBILIDADE COM 8 FUNCOES

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

O sinalizador ALM4284-1224 é um dispositivo de adverténcia visual desenvolvido para aplicagdes que
exigem alta visibilidade e confiabilidade. Equipado com tecnologia LED SMD, oferece multiplos efeitos
luminosos, baixo consumo de corrente e facil instalagao, sendo ideal para ambientes industriais, comerciais
e sistemas de seguranga.

Especificagoes Técnicas

® Tensao de Alimentagéo: 12/24 Vdc (bivolt)

= Corrente: 350 mA

= Cor da lente: vermelha

® Quantidade de LEDs / Tipo: 36 LEDs / SMD

= Material: Lente em acrilico e base em ABS preto
= Fixagdo: Parafusos (n&o inclusos)

= Vedagdo em borracha que aumenta a protegao contra entrada de poeira e agua

® Dimensbes (mm): @100 x 92
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Instalagao Elétrica
Fio vermelho: Conectar ao polo positivo (+)

Fio preto: Conectar ao polo negativo (-)

www.bralarmseg.com.br | bra@bralarmseg.com.br | WhatsApp: (41) 99274-4818

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTE CATALOGO PODERAO SOFRER ALTERAGCOES SEM AVISO PREVIO. Pagina 1 de 2
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SINALIZADOR GIROLED E STROBO DE ALTA VISIBILIDADE COM 8 FUNCOES

Procedimento para Alteragao das Fungdes

Desrosqueie cuidadosamente a lente e remova-a.
Localize o Botdo de Funcdes.
Ligue o sinalizador.

Pressione e segure o botédo por aproximadamente 3 seg até ocorrer a mudanga para a préxima fungao.

Observacgao: Apods selecionar a fungédo desejada, desligue o sinalizador e recoloque a lente, certificando-se
de que esteja bem fixada. Em seguida, ligue o equipamento novamente.

Selegao de Fungdes

1.

2.

Todos os LEDs acesos continuamente;

Todos os LEDs piscando simultaneamente;

. Efeito flash por alguns segundos seguido de efeito rotativo (ciclo continuo);

. Flash entre 72 e 120 piscadas por minuto;

. Quatro flashes seguidos com permanéncia acesa por 1 segundo (ciclo continuo);
. Efeito rotativo acendendo 3 colunas por vez;

. Efeito rotativo apagando 3 colunas por vez;

. Ciclo automatico alternando entre os efeitos anteriores.

Alta visibilidade, maxima confiabilidade e seguranga para cada aplicagao.

As especificagdes técnicas e desenhos contidos nesta pagina séo de propriedade exclusiva da BRALARMSEG. Proibida a
reprodugdo sem autorizagao prévia (Lei 9.610/98).
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