
ALMT70 SINALIZAÇÃO TIPO COLUNA (TORRE) MODULAR EM LEDS, IP65

*Código para fornecimento da torre montada / Part number for assembled tower light
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Especificações / Specifications

Lâmpada / Lamp Lâmpada LED embutida / Embedded LED lamp

Frequência do alarme / Alarm frequency 60 ~ 80 vezes por minuto / times per minute

Volume sonoro / Buzzer volume 85 ~ 120 dB/M (ajustável / adjustable)

Grau de proteção / Protection degree IP65

Máximo número de lentes / Maximum
number of lenses

5 lentes + buzzer (opcional) / 5 lenses + buzzer (optional)

Diâmetro do corpo / Body diameter 70mm

Material do corpo / Body material
Lente: policarbonato / Lens: polycarbonate
Tampa e base / Base and cover: ABS cor preta / ABS black color
Haste: alumínio / Tube: aluminum

Temperatura de operação / Operation
temperature -20 ~ 55 °C

Módulos para montagem / Modules for assembly

Módulos LED com luz contínua / LED modules with continuous light

Cor / Color 12 ~ 24VCC/VCA / VDC/VAC 85 ~ 275VCA / VAC

Vermelho / Red 0570RDWLEH 0570RAWLH

Amarelo / Yellow 0570YDWLEH 0570YAWLH

Verde / Green 0570GDWLEH 0570GAWLH

Azul / Blue 0570BDWLEH 0570BAWLH

Branco / White 0570WDWLEH 0570WAWLH
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Módulos LED com luz contínua ou pulsante (selecionável) / LED modules with continuous or
flashing light (selectable)

Cor / Color 12 ~ 24VCC/VCA / VDC/VAC 85 ~ 275VCA / VAC

Vermelho / Red 0570RDWFH 0570RAWFH

Amarelo / Yellow 0570YDWFH 0570YAWFH

Verde / Green 0570GDWFH 0570GAWFH

Azul / Blue 0570BDWFH 0570BAWFH

Branco / White 0570WDWFH 0570WAWFH

Sinalizador sonoro contínuo ou pulsante (selecionável) / Continuous or flashing buzzer (selectable)

12 ~ 24VCC / VDC 85 ~ 275VCA / VAC

0570ZDWFKH 0570ZAWFKH

Bases / Bases

Sem haste / Without
tube

Com haste de 250mm / With
250mm tube

Com haste articulada de 100mm / With 100mm
articulated tube

0570TBPKH 0570TBS25KH 0570TBR10KH

Estas partes poderão ser adquiridas separadamente para que o usuário faça sua própria montagem / These
parts can be ordered for custom assembly
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Ligações / Wiring

Dimensões / Dimensions (mm)
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