B MANUAL TECNICO

LARMSEG SERIE ALMST

SINALIZADOR TIPO TORRE(COLUNA) COM ATE 4 CORES

| SOBRE O PRODUTO:

O Sinalizador Tipo Torre (Coluna) é uma solugao eficiente para a sinalizagéo visual e sonora em ambientes
industriais e comerciais. Com um design de 60mm, oferece até 4 lentes em vermelho, verde, ambar e azul,
podendo ser personalizado para 1, 2 ou 3 cores.

Equipado com uma lampada incandescente branca de 10W (opg¢do de LED disponivel), funciona com
tensdes de 24Vcc ou 220Vac. A luz pode ser pulsante ou continua, conforme definido no pedido.

Além da sinalizagdo visual, possui um buzzer com pressao sonora de 90dBA a 30cm. Com grau de
protecao IP53, é resistente a poeira e respingos de agua.

A base preta tem quatro furos de montagem, facilitando a instalagdo. Suas dimensdes sdo @60mm nc
corpo e ¥100mm na base.

Este sinalizador assegura comunicagéo clara dos estados de operagdo das maquinas, promovendo um
ambiente de trabalho seguro e eficiente.

| CARACTERISTICAS TECNICAS:

CARACTERISTICAS:

® Sinalizador sonoro e visual tipo coluna de 60mm;

= Fornecido com até 4 lentes, nas cores vermelho, verde, ambar e azul;

Pode ser fornecido combinando 1, 2 ou 3 lentes (sob consulta);

® Fornecido com lampada incandescente branca 1515 10W / soquete BA15S (*led opcional);

Tensao de Alimentacgéo: 24Vcc ou 220Vac (conforme o modelo);

= | uz pulsante ou continua (a definir no ato do pedido);
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Possui sinalizador sonoro (Buzzer);

Presséo sonora: 90dBA (a 30cm);

Grau de protegéo IP53;

Base na cor preta (padrao);

Possui 4 furos na base de montagem de &5,2x7mm;

Dimensdes: @60mm (corpo) x @100mm (base).

| CHAVE DO PEDIDO

Sinalizador torre, 60mm, luz continua ou pulsante, buzzer,

ALMST-24
S 24Vcc/Vca, lentes vm/vd/am/az;
Sinalizador torre, 60mm, luz continua ou pulsante, buzzer,
ALMST-22
e 2 220Vca, lentes vm/vd/am/az
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| ESQUEMA DE LIGAGAO:
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