
SRBML-1224 LUZ ROTATIVA DE ADVERTÊNCIA

COM BASE MAGNÉTICA

Desenvolvido para utilização em locais onde há necessidade de dar aviso em uma situação que exija um
ambiente mais seguro e torná-lo mais eficiente. Visa atender às normas técnicas e proporcionar um
conforto visual para a execução das tarefas sem interferências.

CARACTERÍSTICAS:

Para sinalização de viaturas, motos de vigilância, guinchos, entre outras sinalizações de
advertência; Base de fixação: Magnética com proteção emborrachada;

Luz rotativa com lente em acrílico de alta transparência; Alimentação Bivolt 12V/24V; Consumo: 100 mA;
Possui 24 leds de alto brilho; Dimensões (mm): Ø100 x 180 mm; Comprimento do cabo: 1 Metro; Modo de
funcionamento: Rotativo; Conector para acendedor de cigarros; Botão tipo Liga / Desl + 1m de cabo
(opcional);
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MODO DE LIGAÇÃO:

Coloque o giroflex na parte de cima do veículo ou equipamento, usando a base magnética e
conecte o cabo espiral ao ponto do (conector de acendedor de cigarros). O sinalizador trabalha
com tensões de 12 a 24 Vdc. Como opcional, pode ser fornecido com chave de acionamento

liga/desliga na extensão do cabo para maior comodidade.
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