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| APLICAGAO:

Ideal para: empilhadeiras, plataformas, Onibus e caminhdes de servico, maquinas industriais ou
equipamentos que necessitam de sinalizagdo com grande poténcia luminosa com tenséo de funcionamento

apropriada ao produto;

| CARACTERISTICAS TECNICAS:

TENSAO DE FUNCIONAMENTO:
POTENCIA MAX.:

CORRENTE:

COR DA ILUMINAGAO:
MATERIAL:

COR:

FIXAGAO:

DIMENSOES APROX.:

PESO:

| LIGAGCAO FIOS:

Fio Vermelho
Fio preto

Fio amarelo

I FUNCIONAMENTO:

Bivolt - 12~24Vdc

20w

0,15a 1,7A

AMBAR

LENTE EM ACRILICO / BASE EM ABS
PRETO / AMBAR
PARAFUSOS (NAO INCLUSOS)

@15 x 5,6 cm

400 Gramas

(+) Positivo
(-) Negativo

(-) Pulso negativo fungao

A cada pulso negativo, com o fio amarelo, altera entre as fungdes: “rotativo” / “strobo” / “pisca”
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I ESQUEMA ELETRICO DE INSTALAGAO:

FIO VERMELHO....... (+ ) POSITIVO (12 / 24V) ———
FIO PRETO.....oovoeoeeereceonennennn (-)NEGATIVO I
FIO AMARELO............ (-) PULSO NEGATIVO 1
I DIMENSOES:

— (10.2cm) ——

(5.6cm)

)

(15.2cm)
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