B MANUAL TECNICO

LARMSEG ALMRT12

SIRENE ELETROMECANICA DE ALTO DESEMPENHO

Sirene Eletromecanica Industrial Unidirecional, desenvolvida para aplicagdes de sinalizagdo sonora em
ambientes industriais que exigem alta confiabilidade e robustez.

Construida em tubo de aluminio extrudado, conta com componentes injetados em nylon com fibra de vidro,
garantindo excelente resisténcia mecéanica, durabilidade e desempenho continuo.

Indicada para alarmes contra roubo, incéndio e chamadas de pessoal, podendo ser adaptada a relogios de
ponto. Disponivel nos modelos 110V ou 220V. Fornecida na cor verde (padréo), com opgéo em vermelho
sob encomenda.

Com grau de protecéao IP40, a sirene é recomendada para instalagdes em ambientes internos, onde nao ha
exposigao direta a agua.

Caracteristicas

= Sirene eletromecanica industrial unidirecional

Tubo de aluminio extrudado

® Componentes em nylon com fibra de vidro

Adaptavel a reldgio de ponto

Alta resisténcia termomecénica

= Cor verde padrao (vermelha sob encomenda)
Aplicacdes

® |ndustrias e fabricas

= Comércios

= Sinalizagdo de emergéncia e evacuagao
® Alarme de incéndio e roubo

= Alarmes em geral

Caracteristicas Técnicas
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127Vac ou 220Vac (conforme o modelo)

Tenséao de alimentagao
Grau de protegao IP40
Pressao sonora ~126dBA @ 1m
Consumo de corrente +1,0A(1M10V)/ £ 0,5 A (220V)
Dimensdes (D x L) 155 x 180mm
Peso ~2,200 kg
Dimensoées
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18 cm

Poténcia sonora, robustez industrial e confiabilidade absoluta para proteger, alertar e
comunicar quando mais importa.
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